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Цель работы:
1. Ознакомление с методикой измерения относительной амплитуды составляющих электрического поля.

2. Исследование поля элементарного электрического излучателя (ЭЭИ).

3. Исследование поля элементарного магнитного излучателя (ЭМИ).

Порядок выполнения работы:
1. Исследование меридиональной составляющей электрического поля элементарного электрического излучателя.

Приёмный зонд в виде электрического излучателя, аналогичного исследуемому ЭЭИ, расположен (рис. 1) для измерения квадрата амплитуды мередиональной составляющей напряжённости электрического поля излучателя E2  , в зависимости от угла 
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Частота генератора f=2.456гц, расстояние между центрами излучателей r=r0=10см, равно начальному.
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Рис. 1
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Приёмный зонд в виде электрического излучателя, аналогично исследуемому ЭЭИ, расположен для измерения квадрата амплитуды меридиональной составляющей напряженности электрического поля излучателя E2, в зависимости от расстояния r между центрами исследуемого и приёмного излучателей при 
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Частота генератора f=2.456ГГц
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2. Исследование радиальной составляющей электрического поля элементарного электрического излучателя.
Приёмный зонд в виде электрического излучателя (рис.2 ), аналогичного исследуемому ЭЭИ, расположен для измерения квадрата амплитуды радиальной составляющей напряжённости электрического поля излучателя E2, в зависимости от угла
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Частота генератора f=2.456гц, расстояние между центрами излучателей r=r0=10см.
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Приёмный зонд в виде электрического излучателя, аналогичного исследуемому ЭЭИ, расположен для измерения квадрата амплитуды радиальной составляющей напряжённости электрического поля излучателя E2, в зависимости от расстояния r между центрами исследуемого и приёмного излучателей при 
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Частота генератора f=2.456ГГц

	r
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	U
	65
	62
	41
	27
	18
	9
	6
	2
	1
	0
	7
	9
	14

	
[image: image21.wmf]U


	8,06
	7,87
	6,4
	5,2
	4,24
	3
	2,45
	1,41
	1
	0
	2,65
	3
	3,74

	
[image: image22.wmf]~

эксп

m

E

q


	1
	0,98
	0,79
	0,64
	0,53
	0,37
	0,3
	0,18
	0,12
	0
	0,33
	0,37
	0,46

	
[image: image23.wmf]~

расч

m

E

q


	1
	0,91
	0,83
	0,76
	0,69
	0,64
	0,59
	0,55
	0,51
	0,48
	0,44
	0,42
	0,39


[image: image24.jpg]1201

114+

108+

102+

961

901

841

781

721

661

601

541

481

421

361

301

241

181

121

hY

x

[«n]

82 002 984 10.66 11.48 123 1312 13.94 1476 1558 16.4 17.22 18.04 18.86 19.68 205 21.32 22.14 22.96 23.78




3. Исследование поля магнитного излучателя –рамки.


Приёмный зонд в виде электрического излучателя расположен для измерения квадрата амплитуды азимутальной составляющей напряжённости электрического поля элементарного магнитного излучателя E2, в зависимости от угла
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Частота генератора f=2.12гц, расстояние между центрами излучателей r=r0-
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r корректирующая добавка, равная длине приёмного зонда (ЭЭИ).
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Приёмный зонд в виде электрического излучателя расположен для измерения квадрата амплитуды азимутальной составляющей напряжённости электрического поля элементарного магнитного излучателя E2, в зависимости от расстояния r .


Частота генератора f=2.12ГГц, угол 
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Вывод:


В данной работе мы ознакомились с методикой измерения относительной амплитуды составляющих электрического поля. Провели исследования поля элементарно электрического и магнитного излучателя (ЭЭИ и ЭМИ). Провели все расчёт и измерения, необходимые для выполнения лабораторной работы. В отчете приводятся графики экспериментальных и теоретических зависимостей, для удобства сравнения они построены в одной системе координат. Результаты полученные в ходе работы схожи с теоретическими данными с учётом погрешности.
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