13

Оглавление

21) Перечислить группы основных условий, влияющие на организацию связи (в том числе на структуру системы связи) в мсп при ведении боевых действий.


22) Перечислить боевые задачи полка в наступлении и обороне.


23) Перечислить элементы боевого порядка мсп в обороне.


24) Перечислить ПУ мсп и их удаленность от переднего края в наступлении и обороне.


25) Перечислить основные принципы функционирования системы связи мсп.


26) Перечислить состав системы связи мсп (тп).
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, его структура, распределение средств связи.
2

29) Предназначение взвода связи ТПУ роты связи мсп, его структура, распределение средств связи.


210) Предназначение мастерской по ремонту средств связи и отделения ФПС роты связи мсп, их структура, средсва связи и ремонта.


211) Перечислить типовой порядок закрепления КШМ за должностными лицами мсп.


212) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи командира мсп с командиром мсд.


213) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи штаба мсп со штабом мсд.


214) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи командира мсп с подчиненными.


215) >>НЕТ<<Доложить порядок организации штаба мсп с подчиненными.


216) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи начальника разведки мсп.


217) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи начальника службы РХБЗ мсп.


218) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи начальника инженерной службы мсп.


219) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи начальника артиллерии мсп.


220) Доложить порядок организации радиосвязи начальника ПВО мсп.


221) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи заместителя командира мсп по тылу.


222) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи заместителя командира мсп по вооружению.


223) Перечислить особенности организации радиосвязи в тп.


224) >>НЕТ<<Доложить порядок организации ФПС мсп.


225) Перечислить случаи организации проводной связи в ходе наступательного боя мсп.


226) Доложить порядок организации проводной связи в мсп в оборонительном бою от КП полка.


227) Доложить порядок организации проводной связи в мсп в оборонительном бою от ТПУ полка.


228) Доложить порядок организации проводной связи в мсп в оборонительном бою от НП полка.


229) Перечислить требования к размещению УС ПУ мсп на местности.


230) Перечислить, чем достигается требование к размещению УС пунктов управления "Развертывание УС и прохождение всех видов информации (обеспечение переговоров) в установленные нормативами сроки".


231) Перечислить, чем достигается требование к размещению УС ПУ "Скрытность размещения ПУ, защита сил, средств и узлов связи в целом от всех видов поражения противника".


232) Перечислить, чем достигается требование к размещению УС ПУ "Обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств связи (ЭМС РЭС)".


233) Перечислить, что указывается на схеме охраны и обороны УС мсп.


234) Вычертить организационно-техническое построение УС ТПУ мсп.


235) Вычертить организационно-техническое построение УС КП мсп.


236) Вычертить организационно-техническое построение УС НП мсп.


237) Дать определение степени БГ "Постоянная" и раскрыть ее содержание.


238) Дать определение степени БГ "Повышенная" и раскрыть ее содержание.


239) Дать определение степени БГ "Военная опасность" и раскрыть ее содержание.


240) Дать определение степени БГ "Полная" и раскрыть ее содержание.


241) Назвать категории содержания частей связи в мирное время и дать их характеристику.


242) >>НЕТ<<Перечислить цели мобилизация ВС и привести классификацию видов мобилизации.


243) Предназначение ППЛС и его структура.


244) Перечислить задачи ППЛС.


245) Предназначение ППТ и его структура.


246) Перечислить задачи ППТ.


247) Перечислить задачи боевого обеспечения.


248) Перечислить виды боевого обеспечения.


249) Перечислить, что включает в себя радиоэлектронная защита.


250) Перечислить, чем достигается защита объектов связи от самонаводящегося на излучение оружия противника.


251) Перечислить, чем достигается защита РЭС связи от воздействия ионизирующих и ЭМ излучений ядерных взрывов.


252) Перечислить, чем достигается обеспечение ЭМС РЭС.


253) Перечислить виды технического обеспечения.


254) Перечислить виды тылового обеспечения.


255) Перечислить сети военной телефонной связи по видам связи.


256) Вычертить схему телефонного тракта и дать предназначение его элементов.


257) Дать классификацию телефонных аппаратов.


258) Перечислить разговорные приборы ТА и дать их предназначение.


259) Перечислить вызывные приборы ТА и дать их предназначение.


260) Перечислить специальные требования в военно-полевым ТА.


261) Вычертить типовую схему ТГА и дать предназначение ее элементов.


262) Предназначение и основные ТТД ТА-57.


263) Устройство ТА-57.


264) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме ТА-57 на передачу.


265) Прохождение разговора по функциональной схеме ТА-57 на передачу.


266) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме ТА-57 на прием.


267) Прохождение разговора по функциональной схеме ТА-57 на прием.


268) Прохождение сигналов по функциональной схеме ТА-57 при дистанционном управлении радиостанцией.


269) Перечислить основные элементы разговорной цепи функциональной схемы ТА-57.


270) Предназначение основных элементов разговорной цепи функциональной схемы ТА-57.


271) Перечислить основные элементы цепи вызова функциональной схемы ТА-57.


272) Предназначение основных элементов цепи вызова функциональной схемы ТА-57.


273) Предназначение и основные ТТД ТА-88.


274) Устройство ТА-88.


275) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме ТА-88 на передачу.


276) Прохождение разговора по функциональной схеме ТА-88 на передачу.


277) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме ТА-88 на прием.


278) Прохождение разговора по функциональной схеме ТА-88 на прием.


279) Прохождение сигналов по функциональной схеме ТА-88 при дистанционном управлении радиостанцией.


280) Перечислить основные элементы разговорной цепи функциональной схемы ТА-88.


281) Предназначение основных элементов разговорной цепи функциональной схемы ТА-88.


282) Перечислить основные элементы цепи вызова функциональной схемы ТА-88.


283) Предназначение основных элементов цепи вызова функциональной схемы ТА-88.


284) Предназначение и основные ТТД П-193М2.


285) Устройство П-193М2.


286) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме П-193М2 на передачу.


287) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме П-193М2 на прием.


288) Перечислить основные элементы разговорной цепи функциональной схемы П-193М2.


289) Предназначение основных элементов разговорной цепи функциональной схемы П-193М2.


290) Предназначение и основные ТТД П-115.


291) Устройство П-115.


292) Прохождение сигналов по структурной схеме П-115 на передачу.


293) Прохождение сигналов по структурной схеме П-115 на прием.


294) Классификация радиостанций.


295) >>НЕТ<<Вычертить структуру линии радиосвязи.


296) >>НЕТ<<Вычертить структурную схему предающего тракта РС и дать предназначение его элементов.


297) >>НЕТ<<Вычертить структурную схему предающего тракта РС и дать предназначение его элементов.


298) Предназначение и ТТД Р-159.


299) >>НЕТ<<Устройство Р-159.


2100) Вычертить схему организации радиосвязи командира мсп с командиром мсд.


2101) Вычертить схему организации радиосвязи штаба мсп со штабом мсд.


2103) Вычертить схему организации радиосвязи штаба мсп с подчиненными.


2104) Вычертить схему организации радиосвязи начальника разведки мсп.


2105) Вычертить схему организации радиосвязи начальника службы РХБЗ мсп.


2106) Вычертить схему организации радиосвязи начальника инженерной службы мсп.


2107) Вычертить схему организации радиосвязи начальника артиллерии мсп.


2108) Вычертить схему организации радиосвязи начальника ПВО мсп.


2109) Вычертить схему организации радиосвязи заместителя командира мсп по тылу.




1) Перечислить группы основных условий, влияющие на организацию связи (в том числе на структуру системы связи) в мсп при ведении боевых действий.
Группы основных условий, влияющие на организацию связи (в том числе на структуру системы связи) в мсп при ведении боевых действий:
1. Цель, характер и задачи боя;

2. Боевой состав, усиление и построение боевого порядка части (подразделения);

3. Принятая организация управления и взаимодействия;

4. Ожидаемое воздействие противника на систему связи;

5. Район боевых действий, время года и суток и др.

2) Перечислить боевые задачи полка в наступлении и обороне.

Боевые задачи полка в наступлении заключаются в обеспечении управления:

1. вторым эшелоном или общевойсковым резервом полка при вводе его в бой; 

2. всеми элементами боевого порядка при форсировании водных преград, преследовании и окружении противника;

3. взаимодействия с частями, действующими навстречу тактическому воздушному десанту.

Боевые задачи полка в обороне заключаются в обеспечении управления:

1. подразделениями полка при осуществлении перегруппировок и занятии обороны;

2. мсп (тп), обороняющими передовую позицию, а также разведывательными органами; 

3. всеми элементами боевого порядка полка;

4. батальоном (батальонами) 2го эшелона полка при вводе его в бой (проведении контратаки);

5. тыловыми подразделениями полка.

3) Перечислить элементы боевого порядка мсп в обороне.
Элементы боевого порядка мсп в обороне:
1. Подразделения первого эшелона, второго эшелона (общевойскового резерва);

2. Полковая артиллерийская группа (артиллерийское подразделение);

3. Подразделение противовоздушной обороны;

4. Противотанковый резерв;

5. Подвижный отряд заграждения.

4) Перечислить ПУ мсп и их удаленность от переднего края в наступлении и обороне.

В мсп создаются ПУ:

· Командный (КПУ);

· Наблюдательный (НП);

· Тыловой (ТПУ).

Удаленность от переднего края в наступлении / обороне:
Командные пункты следует располагать в таких местах, откуда лучше всего обеспечивается непрерывное руководство подчиненными войсками и скрытое использование средств связи. Удаление их от подразделений первого эшелона может составлять: 

      - в наступлении: КП полка - до 3 км: 

      - в обороне: КП полка – 4-6 км. 

            Тыловой пункт управления развертывается в таком месте, откуда обеспечиваются непрерывное управление тыловыми подразделениями и частями и надежная связь с командным пунктом. Обычно он размещается в районе тыловых подразделений на удалении от войск первого эшелона во всех видах боя: в полку - в пределах 10-15 км. 

5) Перечислить основные принципы функционирования системы связи мсп.
Основные принципы функционирования системы связи мсп:
1. Ответственность старшего штаба за связь с подчиненными;

2. Комплексное применение средств связи;

3. Единство системы связи для всех рядов войск и специальных войск;

4. Согласованное применение и тесное взаимодействие частей и подразделений связи;

5. Строгая регламентация организации и обеспечения связи взаимодействия.

6) Перечислить состав системы связи мсп (тп).
Состав системы связи мсп (тп):
1. УС ПУ;

2. Вспомогательный УС (ВУС); 

3. Линии прямой связи между ПУ;

4. Линии привязки к УС местной сети связи (территориальной сети связи) или ВУС дивизии;

5. Сеть ФПС;

6. Орган технического обеспечения связи и автоматизации;

7. Пункт управления связью;

8. Резерв связи.
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, его структура, распределение средств связи.

Взвод связи КП роты предназначен для развертывания УС КП и НП полка, обеспечения связи командиру, заместителю командира и штабу полка от КП и НП полка с КП, ЗКП, ППУ дивизии, подчиненными, приданными и взаимодействующими подразделениями (частями). 

Структура взвода связи КП и распределение средств связи в нем:

1. Управление (командир взвода и его заместитель);

2. 4 отделений КШМ (БМП-1КШТ – 4 шт, экипаж – 4 чел.)

3.  отделение кшм(ЗК) БМП-1к – 1 шт, экипаж – 3 чел.);

4. Радиостанция (Р-165Б – 1 шт., экипаж – 5 чел.);

5. Комплексная аппаратная связи (П-227БР, экипаж – 6 чел.);
6. Радиоотделение(Р-159М*2, П-240С*2, Р-323М, Р-872, ПЗУ-5, ГАЗ-66)
7. Тлф отд(П-274М, ТА-57*30, П-193М1*3, ГАЗ-66).  
9) Предназначение взвода связи ТПУ роты связи мсп, его структура, распределение средств связи.

Взвод связи ТПУ предназначен для развертывания УС ТПУ полка и обеспечения связи заместителям командира полка по тылу и вооружению с ТПУ дивизии, командирами тыловых подразделений и КП полка.

Структура взвода связи ТПУ и распределение средств связи в нем:

Отд. КШМ*2(Р-142НМР*2),
Телефонное отд(П-193М1, П-274М, ТА-57*10, ГАЗ-66)

10) Предназначение мастерской по ремонту средств связи и отделения ФПС роты связи мсп, их структура, средства связи и ремонта.

Мастерская по ремонту средств связи предназначена для осуществления текущего ремонта средств связи и зарядки аккумуляторов.

Структура Мастерской по ремонту и распределение средств связи в ней:

1. Аппаратная технического обеспечения АТО-28 – 1 шт.;

2. Аппарат для ремонта средств связи АТО-4 – 1 шт.;

3. ЭСБ-4С – 0/230 – 1 шт.

11) Перечислить типовой порядок закрепления КШМ за должностными лицами мсп.
Командир МСП – БМП-1КШТ

Начальник штаба МСП – БМП-1КШТ

Начальник артиллерии МСП – БТР-80К

Начальник ПВО МСП – ППРУ-1М

Начальник Разведки МСП – БМР «Р»

Начальник ИС и Начальник РХБЗ – БТР-80пбкм

ЗКТ МСП – Р-145

12) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи командира мсп с командиром мсд.

13) ,12)Доложить порядок организации радиосвязи штаба мсп со штабом мсд.
организуется по 3 радиосетям командира мсд(1 скрытая) - закрытый телефон

4 шт МСД - 1 скрытая, закр телефон, открытая, закрытый телеграф

ОД МСД закрытый телеграф

ССПО закрытый телефон

шт А(деж) - закр телефон

14) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи командира мсп с подчиненными.

15) ,14)Доложить порядок организации штаба мсп с подчиненными. 
2 радиосети к-ра МСП

1 - штаб МСП

1 ОД мсп - закрытый телеграф

16) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи начальника разведки мсп.

17) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи начальника службы РХБЗ мсп.

18),16),17) Доложить порядок организации радиосвязи начальника инженерной службы мсп.
1 - НС мсд откр/закр

1 - такт.возд.разв - откр

2 - войск.разв. мсд - закр

1 - инж.обесп мсд - закр

1 - рхбо мсд - закр

2 - НР мсд  - откр

1 - инж обесп мсп - откр

1 - рхбо мсп - откр

19) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи начальника артиллерии мсп.
1 - НА мсд

2 - шт арт,одна скрытая

1 - арт разв

1 - метеоинф

1 - нач арт мсп

1 - вн.св.КП

20) Доложить порядок организации радиосвязи начальника ПВО мсп.
Порядок организации радиосвязи начальника ПВО мсп:
1. На КП полка развертывается подвижный пункт разведки и управления ППРУ-1М;

2. Радиосвязь начальника ПВО полка с начальником ПВО дивизии обеспечивается по радиосети боевого управления начальника ПВО дивизии на радиостанциях Р-111 (Р-171);

3. Связь начальника ПВО полка с командиром зенитного дивизиона организуется по радионаправлению начальника ПВО полка на радиостанциях Р-123 (Р-173).

21)Доложить порядок организации радиосвязи заместителя командира мсп по тылу.
1 - нач.тыла мсд - закр

1 - зкв - закр

1 - тыла в ТО - закр

1 - нач тыла МСП - откр

1 - ЗКВ откр

22) >>НЕТ<<Доложить порядок организации радиосвязи заместителя командира мсп по вооружению.

23) Перечислить особенности организации радиосвязи в тп.
Особенности организации радиосвязи в тп:
1. При нахождении командира полка в командирском танке, радиосвязь с командиром дивизии обеспечивается по радиосети на УКВ радиостанции Р-123, радиосвязь с командирами танковых и мотострелкового батальонов - по радиосети командира полка на КВ радиостанции Р-130 (Р-134).

2. В танковом батальоне танкового полка создается радиосеть командира батальона, командиров рот и радиостанций всех линейных танков.

24) Доложить порядок организации ФПС мсп.
Фельдъегерско-почтовая связь вид военной связи, предназначенный для обеспечения управления войсками путем доставки командирам, штабам, в/ч и учреждениям секр. и почтовых отправлений с помощью подвижных средств связи, а также для обеспечения непрерывной связи воинов армии и флота с населением страны 

Направление ФПС - способ организации связи подвижными средствами между двумя ПУ (командирами, штабами), при котором секретные и почтовые отправления доставляются по проложенному между ними маршруту 
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Ось ФПС - способ организации связи подвижными средствами старшего ПУ (командирами, штаба-ми) с двумя и более подчиненными ПУ (командирами, штабами), при котором секретные и почтовые отправления доставляются через обменный пункт, развернутый вышестоящим штабом в районе дислокации подчиненных частей 
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25) Перечислить случаи организации проводной связи в ходе наступательного боя мсп.

В ходе наступательного боя проводная связь в полку организуется:

1. При отражении контратак противника; 

2. При вводе в бой 2го эшелона полка; 
3. При форсировании водных преград; 

4. Когда в условиях боевой обстановки имеется возможность ее развертывания.

26) Доложить порядок организации проводной связи в мсп в оборонительном бою от КП полка.

В ходе оборонительного боя проводная связь от КП полка организуется с:

1. Батальонами 1го и 2го эшелонов;

2. Зенитным дивизионом;

3. Противотанковым резервом;

4. Подвижным отрядом заграждения;

5. Противодесантным резервом;

6. Разведывательной ротой;

7. Инженерно-саперной ротой;

8. Взводом радиационной, химической и бактериологической разведки;

9. Наблюдательным пунктом управления полка;

10. Левофланговым по фронту полком силами и средствами роты связи полка.

27) Доложить порядок организации проводной связи в мсп в оборонительном бою от ТПУ полка.

В ходе оборонительного боя проводная связь от ТПУ полка организуется с:

1. Ротой материального обеспечения;

2. Ремонтной ротой;

3. Складами полка;

4. Полковым медицинским пунктом и другими тыловыми подразделениями силами и средствами взвода связи.

28) Доложить порядок организации проводной связи в мсп в оборонительном бою от НП полка.

Порядок организации проводной связи от НП полка в ходе оборонительного боя:

Проводная связь заместителя командира полка и офицеров управления полка с командиром и штабом дивизии может обеспечиваться от передового пункта управления (ППУ) дивизии силами и средствами отдельного батальона связи. В случае невозможности прокладки кабельной линии, связь будет обеспечиваться через КП полка.

От НП полка организуется проводная связь с КНП батальонов 1го эшелона и отдельными элементами боевого порядка полка по направлениям силами и средствами роты связи полка.

29) Перечислить требования к размещению УС ПУ мсп на местности.

Требования к размещению УС ПУ мсп на местности:

1 развертывание УС и прохождение всех видов информации в установленные нормативные сроки

2 Скрытность размещения, высокая живучесть и разведзащищеность

3 Удобство пользование средствами связи и автоматизации

4 обеспечение безопасности связи

5 электромагнитная совместимость (ЭМС) РЭС

6 быстрое свертывание и выход из занимаемого района при угрозе применения противником ОМП

7 удобство инженерному оборудования, охраны и обороны 

30) Перечислить, чем достигается требование к размещению УС пунктов управления "Развертывание УС и прохождение всех видов информации (обеспечение переговоров) в установленные нормативами сроки".

Рациональным размещением элементов ( аппаратных, станций)

Выбором наиболее коротких трасс при прокладке ПКЛ

Отработкой типовых вариантов размещения УС 

Изменение мест размещения УС по топокартам и в ходе рекогносцировки 

31) Перечислить, чем достигается требование к размещению УС ПУ "Скрытность размещения ПУ, защита сил, средств и узлов связи в целом от всех видов поражения противника".

Требование к размещению УС ПУ "Скрытность размещения ПУ, защита сил, средств и узлов связи в целом от всех видов поражения противника" достигается:

1. Рассредоточенным нелинейным («очаговым») размещением элементов УС;

2. Сокращением количества стандартных УС, развертываемых непосредственно на ПУ;

3. Выбором районов размещения радиоизлучающих средств;

4. Исключением размещения УС, его элементов вблизи потенциально опасных объектов;

5. Максимальным использованием маскирующих и защитных свойств местности;

6. Инженерным оборудованием, маскировкой, охраной и обороной.
32) Перечислить, чем достигается требование к размещению УС ПУ "Обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств связи (ЭМС РЭС)".

размещением КШМ и МБУ на удалении ≥ 30-50 м друг от  друга;
выносом за пределы ПУ р/ст СМ на расстояние до 800 м; 
размещением УС не менее 2-3 км  от высоковольтных линий электропередач, и др. 
использованием направленных антенн
33) Перечислить, что указывается на схеме охраны и обороны УС мсп.

размещение групп  ПУ  и элементов УС (до отдельной машины); 
элементы инженерного оборудования УС;

основные и запасные маршруты выхода колонн УС;

места выставления часовых;
маршруты движения часовых и патрулей; 

секторы (участки) обороны и подразделения, назначенные для их занятия; 
места развертывания наблюдательных постов; 
сигналы оповещения, управления и порядок действия по этим сигналам; 
расчет сил и средств, выделенных для охраны и обороны УС 
34) Вычертить организационно-техническое построение УС ТПУ мсп.
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35) Вычертить организационно-техническое построение УС КП мсп.
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36) Вычертить организационно-техническое построение УС НП мсп.
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37) Дать определение степени БГ "Постоянная" и раскрыть ее содержание.

Постоянная БГ. Подразделения занимаются повседневной деятельностью, находясь в готовности, в любой момент быстро и организовано привести себя в боевую готовность.

38) Дать определение степени БГ "Повышенная" и раскрыть ее содержание.

Повышенная БГ. Вводится с целью обеспечить приведение войск в готовность «военная опасность» и «полная» в более короткие сроки, чем из состояния «постоянная».

39) Дать определение степени БГ "Военная опасность" и раскрыть ее содержание.

Военная опасность БГ. Такой вид БГ позволяет немедленно приступить к выполнению боевой задачи.

40) Дать определение степени БГ "Полная" и раскрыть ее содержание.

Полная БГ. Подразделения приводятся в наивысшую степень БГ к выполнению боевых задач.

41) Назвать категории содержания частей связи в мирное время и дать их характеристику.

Категории содержания частей связи в мирное время:

· Части постоянной готовности;

· Части сокращенного состава;

· Части кадрового состава.

Части постоянной готовности содержатся по штатам военного времени или имеют незначительный некомплект личного состава, не влияющий на их боевую способность.

Части сокращенного состава могут выполнять в полном объеме задачи по предназначению только после мобилизационного развертывания. 

Части кадрового состава содержатся в минимальной численности личного состава при полной укомплектованности вооружением и техникой.
42) >>НЕТ<<Перечислить цели мобилизация ВС и привести классификацию видов мобилизации.

Цели мобилизации ВС:

Мобилизация осуществляется тремя способами:

· Доукомплектованием;

· Развертыванием;

· Формированием.

Доукомплектование – это способ, при котором часть сохраняет свою организацию и наименование, но переходит на штат военного времени.

Развертывание – способ, при котором часть, подразделение меняет свою организацию и развертывается в более крупную единицу или разделяется на ряд самостоятельных частей, каждая из которых отмобилизовывается до штатов военного времени.

Формирование – такой способ, при котором часть формируется вновь по штату военного времени.

43) Предназначение ППЛС и его структура.

Пункт Приема Личного Состава (ППЛС) предназначен для приема граждан, пребывающих в запасе, и распределения их по подразделениям в районе отмобилизования.

Структура ППЛС:

1. Управления ППЛС;

2. Отделения явки и приема команд;

3. Отделения медицинского осмотра;

4. Отделения распределения офицеров;

5. Отделения распределения прапорщиков;

6. Сержантов и солдат;

7. Отделения санитарной обработки и экипировки.

44) Перечислить задачи ППЛС.

Задачи ППЛС (Пункт Приема Личного Состава):

1. Встреча, прием и учет ГПЗ, их распределение с учетом ВУС и должностного предназначения;

2. Контроль за полнотой и качеством укомплектования подразделений;

3. Экипировка ГПЗ, проведение при необходимости их санитарной обработки;

4. Медицинский осмотр лиц, обеспечивающих питание личного состава и заявивших жалобы на состояние здоровья.

45) Предназначение ППТ и его структура.

Пункт Приема Техники (ППТ) предназначен для приема и распределения техники, поступающей из предприятий, организаций, в районах отмобилизования при введении боевой готовности «военная опасность».

Структура ППТ:

1. Управление пункта;

2. Отделения сбора прибывающей техники, приема техники, ее распределения и передачи.

46) Перечислить задачи ППТ.

Задачи ППТ (Пункт Приема Техники):

1. Встреча и прм техники от представителей автохозяйств или военкоматов;

2. Проверка ее технического состояния, наличия инструмента, запасных частей, документов;

3. Передача принятой техники в подразделения, ведение учета принятой техники по военкоматам;

4. Выдача справок на принятую технику.

47) Перечислить задачи боевого обеспечения.

Задачи боевого обеспечения:
- организация своевременного выполнения в полном объеме мероприятий боевого применения системы, части и подразделений связи;

-Организация и осуществление мер радиоэлектронной защиты средств связи и автоматизации управления

-орг.и осущ. Противодействия ТСР противника и защиты узлов, линий и средств связи, подчиненных подразделений от огневого воздействия 

-обеспечение мер безопасности связи и защиты инфы на узлах связи

-выполнение норм и требования ЭМС

-маскировка аппаратных, станций, узлов и мест их размещения. их охранение
-организация рхбз, инженерного, топогеодезического навигационного и гидрометеорологического обеспечения
48) Перечислить виды боевого обеспечения.

Виды боевого обеспечении:

1. Разведка;

2. Охранение;

3. Радиоэлектронная защита;

4. Обеспечение безопасности связи;

5. Маскировка;

6. Инженерное обеспечение;

7. Радиационная, химическая и биологическая защита;

8. Топогеодезическое обеспечение;

9. Навигационное обеспечение;

10. Гидрометеорологическое (метеорологическое) обеспечение.

49) Перечислить, что включает в себя радиоэлектронная защита.

Радиоэлектронная защита включает в себя:
1. Комплекс мероприятий по защите радиосвязи от радиоэлектронных помех противника;

2. Комплекс мероприятий по защите элементов системы связи от самонаводящегося на излучение оружия противника;

3. Комплекс мероприятий по защите РЭС связи от воздействия ЭМ импульсов, ионизирующих излучений и других средств функционального поражения противника;

4. Мероприятия по обеспечению ЭМС РЭС, развертываемых на ПУ, УС, ретрансляционных пунктах и в группировках войск (сил);

5. Мероприятия по защите от средств радиоэлектронной разведки противника и противодействие им.

50) Перечислить, чем достигается защита объектов связи от самонаводящегося на излучение оружия противника.

Защита объектов связи от самонаводящегося на излучение оружия противника достигается:

1. Комплексным применением РЭС различных диапазонов рабочих частот и принципов действия;

2. Сокращением времени излучения или периодическим выключением РЭС;

3. Сменой рабочих частот;

4. Выбором направлений развертывания радиорелейных линий связи;

5. Строгой регламентацией работы РЭС, их пространственным разносом, дублированием и резервированием;

6. Выбором мест развертывания центров (станций) радиосвязи, РР, ТР станций и станций спутниковой связи и маршрутов движения с учетом защитных свойств местности;

7. Инженерным оборудованием районов размещения УС, ретрансляционных пунктов и отдельных станций;

8. Использованием табельных и подручных средств маскировки;

9. Использованием ложных излучающих объектов различного типа.

51) Перечислить, чем достигается защита РЭС связи от воздействия ионизирующих и ЭМ излучений ядерных взрывов.

Защита РЭС связи от воздействия ионизирующих и ЭМ излучений ядерных взрывов достигается:

1. Комплексным применением различных средств связи, маневром режимами их работы и частотами;

2. Использованием бортовых УС воздушных ПУ и самолетных ретрансляционных пунктов;

3. Организацией радиолиний в обход областей ионосферных возмущений;

4. Оборудованием систем передачи, антенно-фидерных устройств, оконечной и коммутационной аппаратуры средствами защиты от высоких напряжений, наводимых ЭМ импульсами;

5. Организацией работы ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы;

6. Использованием специально подобранных частот.

52) Перечислить, чем достигается обеспечение ЭМС РЭС.

Обеспечение ЭМС РЭС достигается:

1. Согласованным распределением, назначением и использованием рабочих частот;

2. Систематическим анализом радиоэлектронной обстановки на УС и в группировке войск;

3. Рациональным размещением РЭС связи на местности с соблюдением требований по частотно-территориальному разносу;

4. Установлением ограничений режимов работы и приоритетов в использовании РЭС;

5. Введением временных, пространственных и частотных ограничений на работу РЭС;

6. Применением узконаправленных антенн;

7. Своевременным выявлением источников непреднамеренных радиопомех и принятием мер по их устранению;

8. Применением схем и устройств помехозащиты;

9. Осуществлением постоянного контроля за соответствием технических характеристик средств связи установленным нормам и другими мероприятиями.

53) Перечислить виды технического обеспечения.

Виды технического обеспечения:

1. Техническое обеспечение связи и АСУ;

2. Автотехническое, танкотехническое, метрологическое, артиллерийско-техническое, инженерно-техническое, техническое обеспечение РХБ защиты;

3. Техническое обеспечение по службам тыла.

54) Перечислить виды тылового обеспечения.

Виды тылового обеспечения:

1. Материальное;

2. Торгово - бытовое
3. Медицинское;

4. Квартирно-эксплуатационное;

5. Финансовое.
6. ветеринарно - санитарное
55) Перечислить сети военной телефонной связи по видам связи.

По видам связи различают следующие сети военной телефонной связи:

1. Неавтоматизированная сеть специальной дальней телефонной связи;

2. Автоматизированная сеть специальной дальней телефонной связи;

3. Неавтоматизированная сеть открытой дальней телефонной связи;

4. Автоматизированные сети режимной и открытой внутренней телефонной связи на ПУ.

56) Вычертить схему телефонного тракта и дать предназначение его элементов.

Схема телефонного тракта:
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Предназначение элементов:

Абоненты (Аб) – источники и потребители информации, т.е. лица, использующие тракты телефонной связи.

Оконечные устройства (ОУ) – устройства, обеспечивающие преобразование акустических сигналов в электрические на передаче и обратное преобразование на приеме.

Устройства преобразования сигналов (УПС) предназначены для преобразования сигнала к виду, удобному для передачи по конкретному каналу связи с требуемой эффективностью.

Каналообразующая аппаратура (КОА) предназначена для создания каналов связи: радио, радиорелейных, тропосферных, проводных, космических и др.

57) Дать классификацию телефонных аппаратов.

Телефонные аппараты (ТА) можно классифицировать по назначению, способу электропитания схемы, способу обслуживания соединений, конструкции, по характеристике схемы, по способу обработки сообщений и по использованию физической среды передачи сигналов.
По назначению ТА делятся на аппараты общего применения и аппараты специального назначения.

По способу электропитания схемы различают ТА местной батареи (МБ) и центральной станционной батареи (ЦБ).

По способу обслуживания соединений бывают ТА ручных телефонных станций и автоматических телефонных станций.

По конструкции ТА могут быть настольные, настенные и переносные.

По характеристике схемы подразделяются на аппараты с компенсационной противоместной схемой, с мостовой противоместной схемой, с дисковым номеронабирателем, с кнопочным номеронабирателем и многофункциональные.

По способу обработки сообщений различают цифровые и аналоговые.

По использованию физической среды передачи сигналов могут быть ТА проводных линий, радиотелефоны и сотовые радиотелефоны.

58) Перечислить разговорные приборы ТА и дать их предназначение.

Разговорные приборы предназначения для обеспечения передачи и приема разговорных сигналов.

К разговорным приборам относятся электроакустические преобразователи:

· Микрофон (ВМ);

· Телефон (ВF).

59) Перечислить вызывные приборы ТА и дать их предназначение.

Вызывные приборы предназначения для обеспечения посылки и приема сигналов вызова, а также передачу адресных сигналов.

К вызывным приборам относятся:

1. Номеронабиратель (НН);

2. Звонок переменного тока (НА);
3. Индуктор
4. Генератор индукторного вызова (ГИВ);

5. Генератор тонального вызова (ГТВ).

60) Перечислить специальные требования в военно-полевым ТА.

Специальные требования в военно-полевым ТА:

1. Повышенная дальность действия;

2. Возможность работы в плохих атмосферных условиях;

3. Возможность транспортировки и механическая прочность;

4. Малый вес и габариты.

61) Вычертить типовую схему ТГА и дать предназначение ее элементов.

Типовая схема ТГА:
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ПУ – преобразующее устройство

Предназначение элементов:

· Передатчик аппарата состоит из клавиатурного комбинатора и передающего распределителя.

При помощи клавиатурного комбинатора при нажатии какой-либо клавиши образуется пространственная комбинация механических деталей, соответствующих коду передаваемого знака. Если код пятиэлементный, то таких деталей в клавиатурном комбинаторе пять. Передающий распределитель преобразует пространственную комбинацию в комбинацию элементарных электрических посылок, последовательно передаваемых в линию. 

62) Предназначение и основные ТТД ТА-57.

Предназначение ТА-57:

Обеспечение телефонной связи в полевых условиях по 2ПР и 4ПР ЛС в режиме местной батареи (МБ) или центральной батареи (ЦБ). Аппарат обеспечивает дистанционное управление радиостанцией.

ТТД ТА-57:

ТА-57 перекрывает затухание 48 дБ, что гарантирует надежную связь: 

· П 268 – до 75 км; 

· П 274 – до 50 км.
· п 275 – 20 км

питание – 10в , батарея ГБ-10-У-1,3..ток 6-7 мА

вес 2,75 кг

63) Устройство ТА-57.

ТА-57 включает в себя:

1. Выемной блок;

2. Ящик;

3. Верхняя панель;

4. Трубка;
5. Ремень.

Приборы разговорного тракта (микрофон ДЭМШ-1, трехкаскадный микрофонный усилитель);

Вызывные приборы (индуктор малогабаритный с ручным приводом, звонок соленоидного типа);

Приборы согласования и переключения (дифференциальный трансформатор, балансный контур, разговорный клапан, рычажный переключатель, переключатель усилителя, шунтирующий контакт индуктора, переключатель режима МБ/ЦБ)

64) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме ТА-57 на передачу.

Посылка вызова в системе МБ (местной батареи): 

Во время вращения ручки индуктора при посылке вызова автоматически переключается средняя пружина набора пружин индуктора. При этом снимается шунт с обмотки индуктора, одновременно шунтируется цепь звонка и разговорная схема, а обмотка индуктора подключается непосредственно к Л2 (вторым концом обмотка постоянно подключена к Л1). Ток вызывной частоты проходит по Цепи1.

Цепь1: Правый конец индуктора зажим Л1 кабель ТА кабель зажим Л2 контакт ШК левый конец индуктора.

Посылка вызова в системе ЦБ (центральной батареи): 

Когда микротелефонная трубка в положении покоя лежит в гнезде на крышке аппарата, контакты рычажного переключателя РП разомкнуты и цепь дросселя ДР2 также разомкнута. При снятии микротелефона с кнопки переключателя контакты РП замыкаются, и дроссель ДР2 подключается параллельно зажимам Л1 и Л2, образуя Цепь2 для постоянного тока.

Цепь2: зажим Л1 контакт ШК замкнутые контакты РП обмотка дросселя Др2 контакты переключателя ПРП в положении ЦБ зажим Л2.

65) Прохождение разговора по функциональной схеме ТА-57 на передачу.

Передача разговора:
Разговорная цепь передачи образуется при нажатии на микротелефоне разговорного клапана S1. При этом контактами 1-2 переключателя S1 включается питание микрофонного усилителя. В результате воздействия на микрофон ВМ звукового давления на вход усилителя поступает напряжение разговорных частот. Усиленный микрофонным усилителем сигнал трансформируется в обмотку Ш трансформатора Т2.

66) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме ТА-57 на прием.

Сигнал проходит следующие элементы ТА-57:
1. Источник индукторного вызова;

2. Провод "а" линии;

3. Клемма Л1;

4. Вывод индуктора GJ "в";

5. Шунтирующий контакт индуктора GJ ШК-2-l;

6. Вывод индуктора GJ "а";

7. Обмотка звонка НА;

8. Конденсатор С11;

9. Клемма Л2;

10. Провод линии "в''.
67) Прохождение разговора по функциональной схеме ТА-57 на прием.

Сигнал проходит следующие элементы ТА-57:
1. Источник электрического сигнала;

2. Провод "а" линии;

3. Клемма Л1;

4. Вывод индуктора GJ "в";

5. Шунтирующий контакт индуктора GJ ШК-2-1;

6. Вывод индуктора GJ "а";

7. Контакты 2-1 переключателя S2;

8. Конденсатор С10;

9. Контакты 8-9 переключателя S4;

10. Обмотка Ш трансформатора Т2;

11. Телефон BF;

12. Клемма Л2;

13. Провод "в" линии;

14. Источник электрического сигнала.
68) Прохождение сигналов по функциональной схеме ТА-57 при дистанционном управлении радиостанцией.

Прохождение сигнала при дистанционном управлении радиостанцией осуществляется следующим образом:

При замыкании шлейфа линейной цепи (по постоянному току) радиостанция включается на передачу, при размыкании – на прием. Это переключение на телефоне ТА-57 производится путем нажатия и отпускания разговорного клапана РК. Переключатель рода работы ПРР в таком случае устанавливается в положение МБ. При нажатии разговорного клапана (РК) замыкание шлейфа осуществляется по Цепи9. При отпускании разговорного клапана Цепь9 дистанционного управления размыкается, передатчик выключается и включается приемник. Переговоры через радиостанцию осуществляются в симплексном режиме.

Цепь9: зажим Л1 – контакты ШК – контакты переключателя РП – обмотка дросселя Др – контакты переключателя ПРР в положении МБ – замкнутые контакты РК – зажим Л2.

69) Перечислить основные элементы разговорной цепи функциональной схемы ТА-57.

Основные элементы разговорной цепи функциональной Схемы ТА-57:

· Микрофон ДЭМШ-1;

· Трехкаскадный усилитель;

· Телефон ДЭМК-6А.

70) Предназначение основных элементов разговорной цепи функциональной схемы ТА-57.

Предназначение основных элементов:

Электроакустические преобразователи телефон BF и микрофон ВМ обеспечивают преобразование в диапазоне 0,3-З,4 кГц.

Трехкаскадный микрофонный усилитель предназначен для усиления электрических сигналов с выхода микрофона ВМ телефонного аппарата.

Ограничитель (нелинейное сопротивление) VD3, VD4 предназначен для автоматического уменьшения громкости принимаемой речи при работе на коротких линиях.

71) Перечислить основные элементы цепи вызова функциональной схемы ТА-57.

Основные элементы цепи вызова:

· Индикатор малогабаритный с ручным приводом;

· Звонок соленоидного типа.

72) Предназначение основных элементов цепи вызова функциональной схемы ТА-57.

Предназначение основных элементов:

Стабилитроны VD5, VD6 предназначены для защиты схемы ТА от высоких напряжений и токов.

Конденсаторы предназначены:

· С10 служит для разделения цепей переменного и постоянного тока при включение ТА в станцию ЦБ и дистанционном управлении радиостанцией;

· С11 служит для предотвращения замыкания центральной батареи через обмотку звонка НА при включении ТА в станцию ЦБ (дистанционном управлении радиостанцией);

· С12 служит для предотвращения самовозбуждения ТА при работе на коротких линиях.

Переключатели предназначены:

· S2 (ЦБ) служит для механического разделения разговорных и вызывных приборов ТА и осуществления вызова отбоя станции ЦБ;

· S3 служит для установки режима работы ТА МБ или ЦБ.

Шунтирующие контакты ШК-1, 2, 3 индуктора GJ обеспечивают его выключение в исходном состоянии и включение в линию при вращении ручки индуктора.

Резистор R12 служит для уменьшения затухания вносимого ТА, включенного в качестве контрольного в тракт оконечных устройств.

73) Предназначение и основные ТТД ТА-88.

Предназначение ТА-88:

Обеспечение телефонной связи в полевых условиях по 2ПР и 4ПР ЛС в режиме местной батареи (МБ) или центральной батареи (ЦБ). Аппарат обеспечивает дистанционное управление радиостанцией.

ТТД ТА-88:
От – 10С  до +50С,влажность 98
ТА-88 перекрывает затухание 44 дБ, что гарантирует надежную связь: 

· П-2 – 38 км; 

· П-274М – 46 км.
· П-4 – 53

· П-268 - 69 

74) Устройство ТА-88.

Телефонный аппарат ТА-88 состоит основных деталей:

Панели, основания, крышки, микротелефонной трубки, ремня.

С верхней стороны находятся:

· Клавиша индуктора, акустический регулятор уровня громкости вызывного сигнала, оптический индикатор вызывного сигнала, клеммы для подключения аппарата к линии.

· Механизм фиксации микротелефонной трубки, пять тумблеров установки режима работы аппарата, кнопка рычажного переключателя.

75) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме ТА-88 на передачу.
Режим МБ.

2ПР

1. Вывод 1 ИНД

2. 10-11 МБ-ЦБ

3. 7-8 2ПР-4ПР

4. 1-3 КЛАВ. ИНД.

5. К1

6. Провод "а" линии

7. Абонентское (станционное) устройство

8. Провод "в" линии

9. К2

10. 5-6 2ПР-4ПР

11. Вывод 4 ИНД
4ПР

1. Вывод 1 ИНД

2. 10-11 МБ-ЦБ

3. 7-9 2ПР-4ПР

4. КЗ

5. Провод "с" линии

6. Телефонная станция

7. Линия "d"

8. К4

9. Вывод 4 ИНД

Режим ЦБ.

1. Плюс ЦБ

2. Провод "а"линии

3. К1

4. 1-2РП

5. L1

6. 5-4 ЦБ-МБ

7. VD8.1

8. VD3

9. 2-3 ЦБ-МБ

10. VD 9.2

11. 8-7 ЦБ-МБ

12. К2

13. Провод "в"линии

14. Минус ЦБ

76) Прохождение разговора по функциональной схеме ТА-88 на передачу.
Режим 4ПР.

1. Вывод 5 TV1

2. С6

3. 1-2 РП

4. Kl

5. Провод "а" линии

6. Разговорные приборы ТС (ТА)

7. Провод «в» линии

8. К2

9. 5-4 4ПР-2ПР

10. Вывод 7 TV1

Режим 2ПР.
Разомкнувшимися контактами 4-5 4ПР-2ПР в цепь передачи включается балансный контур (R12, R13, С7, С8). В остальном она аналогична цепи передачи в 4ПР режиме.

77) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме ТА-88 на прием.

1. Прием вызова -80 В ТС (ТА)

2. Провод "а"линии

3. Kl

4. С13

5. VD14.2

6. ЗУМ

7. VD12.2

8. 1-2 КЛАВ. ИНД

9. К2

10. Провод "в"линии

11. -80 В ТС (ТА)

12. Электрический сигнал с выхода ЗУМ. поступает на телефон BF2, где он преобразуется в звуковой сигнал вызова.

78) Прохождение разговора по функциональной схеме ТА-88 на прием.
Режим 4ПР.

1. Сигналы разговорной частоты поступают с линии на телефон BF по следующей цепи:

2. Разговорные приборы ТС (ТА)

3. Провод "с" линии

4. КЗ

5. 7-6 РП

6. СЮ
3-4 TV2

7. К4

8. Провод "d"линии

9. Разговорные приборы ТС (ТА).

Режим 2ПР.
1. Разговорные приборы ТС (ТА)

2. Провод "а"линии

3. Kl

4. 2-1 РП

5. С6

6. 5-6TV1

7. 1-3 2ПР-4ПР

8. 3-4 TV2

9. 6-5 4ПР-2ПР

10. К2

11. Провод "в" линии

12. Разговорные приборы ТС (ТА)

13. С обмотки 1-2 TV2 сигнал поступает на телефон BF1 МТТ, где преобразуется в звуковой сигнал

79) Прохождение сигналов по функциональной схеме ТА-88 при дистанционном управлении радиостанцией.

Управление радиостанцией по тракту прд осуществляется в 2ПР и 4ПР режимах МБ.

1. Плюс батареи р/ст

2. Переключающее реле (ПР) р/ст

3. Провод "а" линии

4. Kl

5. 2-1 РП

6. L1

7. 5-6 ЦБ-МБ

8. 2-1 ДУ ПЕР

9. 5-6 ТАНГ

10. 4-5 ДУ ПЕР

11. К2

12. Провод "в" линии

13. Минус батареир/ст

Управление радиостанцией по тракту прм производится в 4ПР режимах МБ и ЦБ.

1. Плюс батареи р/ст

2. Переключающее реле (ПР) р/ст

3. Провод "с" линии

4. КЗ

5. 7-6 РП

6. R14

7. 3-1 ДУ ПР

8. 5-6 ТАНГ

9. 4-6 ДУ ПР

10. К4

11. Провод "d" линии

12. Минус батареи р/ст

80) Перечислить основные элементы разговорной цепи функциональной схемы ТА-88.

1. Микрофон типа ДЭМШ (дифференциальный электромагнитный микрофон шумостойкий)
2. Усилитель передачи

3. Телефон

81) Предназначение основных элементов разговорной цепи функциональной схемы ТА-88.
Микрофон типа ДЭМШ предназначен для преобразования звуковых колебаний в электрические колебания звуковой частоты.

Усилитель передачи, собранный на операционном усилителе, предназначен для усиления электрических сигналов с выхода микрофона ВМ.
Телефон предназначен для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в звуковые колебания.

82) Перечислить основные элементы цепи вызова функциональной схемы ТА-88.

1. Электроакустические преобразователи (микрофон ВМ и ТЛФ BF);

2. Рычажный переключатель (РП) имеет 3 группы контактов (переключатели 4ПР-2ПР, МБ-ЦБ и ДУ ПЕР-ПР);

3. Индуктор ТА-88;

4. Приемник вызова;

5. Блок питания (БП) обеспечивает питание аппарата;

6. Разрядник FV (Р-81), установленный между клеммами К1 и К2, защищает схему аппарата от перепадов напряжения.

83) Предназначение основных элементов цепи вызова функциональной схемы ТА-88.

Электроакустические преобразователи микрофон ВМ и ТЛФ BF, обеспечивают преобразование акустических сигналов в электрические в тракте прд и обратное преобразование в тракте прм. Указанные элементы расположены в корпусе МТТ.

Рычажный переключатель (РП) имеет три группы контактов:
· 1-2 отключают от линии цепь передачи;

· 6-7 отключают от линии цепь приема;

· 3-4-5 обеспечивают посылку в линию индукторного сигнала вызова.

Приемник вызова (ПВ) обеспечивает преобразование индукторного вызова в фонический.

Блок питания (БП) обеспечивает питание аппарата.

Разрядник FV (Р-81) защищает схему аппарата от перепадов напряжения.
84) Предназначение и основные ТТД П-193М2.

Предназначение П-193М2.

Телефонный коммутатор малой емкости П-193М2 предназначен для обеспечения внутренней связи на УС.
Основные ТТД П-193М2.

Линейная емкость – 10 комплектов,8 –ЦБ,2-универ. 

Дальность действия:абон.линии – 21,7дБ,соед линии- 8,7дБ

Эл.характер:

-рабочее затухание – меньше0,9 дБ

-переходное затух – больше 78.2дБ

ЭП- 9В

Масса – меньше 10КГ

85) Устройство П-193М2.

На лицевой панели расположены: 

1. Пластина для записи позывных;

2. Светодиоды индикации приема вызова и отбоя;

3. Кнопочные переключатели и тумблеры;

4. Зажимы ТА для подключения внешнего ТА-57 в случае выхода из строя приборов рабочего места телефониста;

5. Разъем для подключения микротелефонной трубки;

6. Разъем для подключения кабеля для спаренной работы 2-х коммутаторов; 

В нише панели установлены: 

1. Отсек для установки внутреннего источника питания;
2. Номеронабиратель;
3. Амортизаторы и пружины для крепления микротелефонной трубки.
Внутри вставного блока размещены: 

1. Индуктор;
2. Плата с приборами прм вызова; 

3. Колодка для подключения линейного щитка.

86) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме П-193М2 на передачу.

1. При вызове линии ЦБ или АТС оператор нажимает опросно-вызывную кнопку ОВК и кнопку "Набор номера". Цепь постоянного тока при этом замыкается через дроссель ДР3, находящийся в приборах рабочего места.

2. На встречной станции РТС ЦБ в комплекте ЦБ загорается лампа вызова (в АТС фиксируется занятие линии).

3. Оператор встречной РТС отвечает (АТС выдаст сигнал "Ответ станции").

4. Оператор передаст заказ на РТС голосом, либо набирает номер абонента АТС с помощью номеронабирателя.

5. После ответа на встречной станции вызываемого абонента оператор нажимает две кнопки КПЛ, соответствующие незанятой горизонтали, вызываемой СЛ и линии вызывающего абонента.

6. Отбой фиксируется только по индукторному сигналу, приходящему от абонента.

Для установления циркулярного соединения линии абонентов после посылки по ним вызова и предупреждения о предстоящем разговоре подключаются к одной горизонтали КП путем нажатия соответствующих кнопок КПЛ. Сопряжение двух П-193М2 осуществляется путем запараллеливания промежуточных линий (горизонталей). Для этого разъемы "СПАР. РАБ." соединяются между собой кабелем и нажимаются кнопки ПЛ.

87) Прохождение сигнала вызова по функциональной схеме П-193М2 на прием.

1. При поступлении индукторного вызова по линии МБ или СЛ срабатывает приемник вызова, загорается светодиод V.

2. Оператор нажимает опросно-вызывную кнопку ОВК вызвавшего линейного комплекта, опрашивает абонента, принимает заказ.

3. Нажатием кнопки ОВК, соответствующей линии вызываемого абонента, подключает приборы РМ, посылает индукторный вызов, предупреждает абонента о предстоящем разговоре и нажатием двух кнопок КПЛ, относящихся к одной горизонтали КП, соединяет абонентов.

4. При поступлении вызова по СЛ от станции ЦБ или АТС оператор нажимает кнопки ОВК и "НАБОР НОМЕРА", в результате чего подключается дроссель ПРМ. Цепь постоянного тока от источника, расположенного на встречной станции ЦБ или АТС, замыкается через дроссель.

5. Оператор опрашивает линию. Дальнейшие действия аналогичны описанным в вопросе 86, п. 4.

88) Перечислить основные элементы разговорной цепи функциональной схемы П-193М2.

1. Линейное оборудование

2. Коммутационное поле

3. Обслуживающие приборы

4. Приборы рабочего места

5. Звуковой сигнализатор
89) Предназначение основных элементов разговорной цепи функциональной схемы П-193М2.

Линейное оборудование обеспечивает подключение абонентских и соединительных линий к клеммам "Лин. МБ" и "Лин. МБ / СЛ" (на линейном щитке).
Коммутационное поле (КП) построено на одном коммутаторе 10x5. В вертикали КП включены 10 линейных комплектов, а в горизонтали – контакты кнопок ОВК и КПЛ. КП обеспечивает соединение ЛК с приборами РМ и для коммутации ЛК между собой.

К обслуживающим приборам относятся горизонтали КП с приемниками отбоя. Приемник отбоя состоит из ДИОДНОГО моста ДММ, реле P1-4, светодиода V и кнопки "Сброс".
Приборы рабочего места содержат микротелефонную трубку, усилитель (Ус), разговорный клапан РК, индуктор (ИНД), номеронабиратель, кнопку "Набор номера" и дроссель ДР.
Звуковой сигнализатор представляет собой схему генератора, нагруженного на акустический излучатель. Звуковой сигнализатор предназначен для воспроизведения звуковых колебаний частотой 2’500 Гц.

90) Предназначение и основные ТТД П-115.

Предназначение П-115.

П-115А служит для прм/прд буквенного или цифрового текста по ТГ каналам и ЛС и может быть использован для ввода/вывода информации в/из ЭВМ.
Основные ТТД П-115.

	Характеристика
	Значение

	Исправляющая способность по краевым искажениям посылок 
	[image: image16.png]= 4504





	Исправляющая способность ТГА по дроблениям и защите от ложного старта


	[image: image17.png]




	Краевые искажения передатчика
	Скорость

	
	меньше [image: image19.png]100



 Бод
	больше [image: image21.png]100



 Бод

	
	[image: image22.png]
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	Скорость работы 
	45,60,75,100,200,300,600,1200 Бод

	Дальность связи
	70 км


91) Устройство П-115.
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92) Прохождение сигналов по структурной схеме П-115 на передачу.

1. Линия

2. Коммутатор линейных режимов

3. Входное устройство

4. Приемник

5. Блок выделения команд

6. Приемное ЗУ

7. Коммутатор режимов

8. Реперфоратор и (или) печатающее устройство.

93) Прохождение сигналов по структурной схеме П-115 на прием.

1. Клавиатура

2. Коммутатор режимов

3. Передающее ЗУ

4. Коммутатор режимов

5. Передатчик

6. Выходное устройство

7. Коммутатор линейных режимов

8. Линия

94) Классификация радиостанций.

· Малой мощности: до 100 Вт;

· Средней мощности: от 100 Вт до 1 кВт;

· Большой мощности: более 1 кВт.

95) >>НЕТ<<Вычертить структуру линии радиосвязи.

96) >>НЕТ<<Вычертить структурную схему предающего тракта РС и дать предназначение его элементов.

97) >>НЕТ<<Вычертить структурную схему предающего тракта РС и дать предназначение его элементов.

98) Предназначение и ТТД Р-159.

Предназначение Р-159.

Радиостанция широкодиапазонная, ранцевая, УКВ, приемо-передающая, симплексная с узкополосным телеграфированием и с тональным вызовом, а так же с возможностью дистанционного управления в телефонном режиме, для ведения связи в радиосетях с однотипными радиостанциями.
ТТД Р-159.

	Параметр
	Значение

	Диапазон частот
	[image: image26.png]


 МГц

	Шаг перестройки
	1 кГц

	Мощность передатчика
	5 Вт малая,10Вт – полная

	Питание
	12 В (максимально 3.5 А)

	Температура
	[image: image27.png]—40..450°C





	Формирование частоты
	Синтезатор с ФАПЧ

	Масса
	14,5кг


99) >>НЕТ<<Устройство Р-159.
100) Вычертить схему организации радиосвязи командира мсп с командиром мсд.

101) Вычертить схему организации радиосвязи штаба мсп со штабом мсд.
Ответ на вопросы 100 и 101.
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102) Вычертить схему организации радиосвязи командира мсп с подчиненными.

103) Вычертить схему организации радиосвязи штаба мсп с подчиненными.
Ответ на вопросы 102, 103:
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104) Вычертить схему организации радиосвязи начальника разведки мсп.
105) Вычертить схему организации радиосвязи начальника службы РХБЗ мсп.
106) Вычертить схему организации радиосвязи начальника инженерной службы мсп.

Ответ на вопросы 104, 105, 106:
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107) Вычертить схему организации радиосвязи начальника артиллерии мсп.
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108) Вычертить схему организации радиосвязи начальника ПВО мсп.
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109) Вычертить схему организации радиосвязи заместителя командира мсп по тылу.
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110) >>НЕТ<<Вычертить схему организации радиосвязи заместителя командира мсп по вооружению.
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Организационно-техническое построение УС ТПУ мсп
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